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OBJET

Les essais décrits dans ce rapport portent sur les déterminations des caractéristiques de transfert de la vapeur
d’eau du produit MECAWOOL de la société ISO2 INDUSTRIE dans le cadre d'une demande d'extension pour la
certification ACERMI.

TEXTES DE REFERENCE

Référentiel pour la certification des produits isolants thermiques de I’ACERMI et normes de références selon
détails ci-dessous :

- Référentiel Général, Rev C, du 01 septembre 2014

- Référentiel Produit n®13 - Produits en vrac a base de laine minérale - Rev B du 01 septembre 2014

- Cahier technique 8, Confection des éprouvettes d’essais pour les produits en vrac- Rev B du 01 mars 2015

NF EN 14064-1:2010 : Produits isolants thermiques pour le batiment - Isolation thermique formée sur chantier
a base de laine minérale (MW) — Partie 1 : Spécification des produits en
vrac avant l'installation

NF EN 1602:2013 : Produits isolants thermiques destinés aux applications du batiment - Détermination de
la masse volumique apparente.

NF EN 12085:2013 : Produits isolants thermiques destinés aux applications du batiment — Détermination des
dimensions linéaires des éprouvettes d'essai.

NF EN 12086:1997 : Produits isolants thermiques destinés aux applications du batiment - Détermination des
propriétés de transmission de la vapeur d’eau

NF EN 12572:2001 : Performances hygrothermiques des matériaux et produits pour le batiment -

Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d’eau

ESSAIS REALISES

Les essais sont réalisés selon la norme produit NF EN 14 064-1 « Produits isolants thermiques pour le batiment
— Isolation thermique formée sur chantier a base de laine minérale (MW) —Partie 1 : Spécification des produits
en vrac avant l'installation » selon les précisions additionnelles du référentiels de certification de I’ACERMI.

En fonction des caractéristiques mesurées, les normes d’essais appliquées ainsi que les méthodes particuliéres
sont données dans le tableau suivant :

Norme ou exigence
Caractéristique mesurée deplzraor(;(l);:ﬂe Norme d’essai Méthodes particulieres
NF EN 14064

Poids de I'unité de vente RP 13 ACERMI NF EN 14064-1 -

Masse volumique -- NF EN 1602 --
Longueur et largeur des NF EN 12 667 NF EN 12085 Régle métallique

éprouvettes d’essais

Transm'ssé?gai la vapeur §4.3.4 NF EN 12086 Type A

Trame MW Vrac ACERMI Rev A-002 RE mixte
Commande N° 700 47021



I 3/5
CS B Rapport d'essais N° HO15 - A15 006

le futur en construction

OBJETS SOUMIS AUX ESSAIS

Description : Sacs de laine de verre (MW)
Date de réception : 2 février 2015
Origine : Usine de Desselgem (Belgique)

Les échantillons des produits ont été envoyés par le demandeur a la demande du
gestionnaire.

Identification : Les produits sont listés dans le tableau 2, leurs caractéristiques nominales
déclarées sont données au tableau 1.

Date des essais :du 13 et 14 avril 2015

Opérateur d’essais : Didier LARZILLERE

Marne-la-Vallée, le 16 juin 2015

Le Responsable
du laboratoire

Eric PILCH

Trame MW Vrac ACERMI Rev A-002 RE mixte
Commande N° 700 47021
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1. CARACTERISTIQUES NOMINALES DECLAREES DU PRODUIT MECAWOOL

Tableau 1 : Caractéristiques nominales déclarées du produit

Références , . Caractéristiques
- Présentation -
commerciales du produit

Plage de masse volumique
de 11 a 16 kg/m?
MECAWOOL Sacs de 17 kg Masse des sacs : 17 kg
Masse volumique au fractile 90/90 :
11,8 kg/m?3

2. IDENTIFICATION DES PRELEVEMENTS

Tableau 2 : Caractéristiques des échantillons prélevés

Référence Date de fabrication Quantité Référence des
commerciale prélevée (Sacs) échantillons
MECAWOOL Non communiquée 2 sacs 140 B2 Al

3. RESULTATS D’ESSAIS DU PRODUIT MECAWOOL
3.1.Poids des unités de vente

Référence des Masse des sacs en kg
échantillons
Sacl Sac 2 Moyenne
140 JB2 V Al 17,4 17,4 17,4

Trame MW Vrac ACERMI Rev A-002 RE mixte
Commande N° 700 47021
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3.2.Comportement a I'eau - Transmission de la vapeur d'eau - Résistance a la vapeur d’eau

Date du début de I'essai :
1 jour

Durée de l'essai :

Préparation des éprouvettes :
Le matériau a été soufflé dans le dispositif d’essai d’aprés les modalités de I'annexe B de la norme EN ISO 12572,

V =9,31.103 m3

Conditions de |'essai

14 avril 2015

Figure 1 : Dispositif d’essai

HR = 50%

20 mm

110 mm

HR = 0%

Type

Ambiance

Humidité relative en %

Température en °C

Etat Sec (I

Etat humide

A

23-0/50

23 £1

0 50

) On n'applique pas de tolérance & la condition humidité relative 0%, puisque c’est la condition que I'on
estime étre générée par I'emploi d'un déshydratant

. N . Indice de
Masse Perméance a la Permeang(,a ala , I_ndlce d? résistance a la
; vapeur d’'eau vapeur deau resistance a la diffusion de la
Référence des | Volumique W moyenne diffusion de la .
S d W , vapeur d'eau
eprouvettes d vapeur d'eau,
u moyen,
kg/m3 mg/(m2.h.Pa) i ; H
mg/(m2.h.Pa) sans dimension sans dimension
1 12,6 4,41 1,24
2 12,0 4,58 1,19
4,47 1,22
3 13,0 4,51 1,21
4 12,6 4,35 1,25

FIN DE RAPPORT

Trame MW Vrac ACERMI Rev A-002 RE mixte

Commande N° 700 47021



